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с центральным замком 3,  94V-9 V-
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Фабрика современной мебелиФабрика современной мебели

1. Вбить шканты С в торцы деталей 2, 3 и 4.
2. Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 2 и 3 стрелками к торцевым отверстиям.
3. Расположить штангу фронтального замка в пазу бока и привернуть направляющиеN 3
штанги Т шурупами К.
4. Привернуть направляющие Н к деталям 2 и 3 евровинтами Е.
5. Ввернуть дюбели В в деталь 1.

32 4

6. Соединить детали 2 и 3 с деталями 4 и 1, затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора.
7. Присоединить деталь 5 конфирматами к деталям 2 и 3.D
8 J L. Привернуть опоры шурупами .
9. Перевернуть тумбу, вставить ящики.
10.Выровнять положение ящиков, отрегулировав положение направляющих в тумбе.
Зафиксировать направяющие шурупами .I
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Схема сборки ящикаСхема сборки ящика
1. Прикрутить дно ящика 10 к бокам (7,8) шурупами , при этом закрепив хвостовик на дне,R I S
в стороне противоположной роликам на боках.
2. Соединить детали 7 и 8 с деталью 9 шурупами .I

6
3. Прикрутить держатель
Р к фасаду 6 и привернуть
ручки винтами .F G

Инструмент

для сборки

Для установки замка:Для установки замка:
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1. Вставить замок М в фасад, привернуть
шурупом .I
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5. Соединить фасад 6 с ящиком, совместив держатели фасада с боковыми замками
на метабоксе до щелчка.
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6. Вставить ящики в каркас тумбы и
отрегулировать положение фасадов
по высоте с помощью регулировочных
винтов на держателях фасадов.
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Схема крепления хвостовика
Шуруп закручивается в первоеI
отверстие на правой боковине
метабокса.
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Фурнитура

G I K NL МJ P R S
4шт4шт 12шт 4шт 12шт 49шт 4шт 16шт3шт3шт 3шт1шт8шт 1шт

Т
2шт1шт 2шт 3 компл.
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4. ВАЖНО! На держателе P
повернуть регулировочный винт
U так, что бы указательный
паз винта оказался сверху или
снизу.
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